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                       Dlaždice

  Písek        Podkladní beton,zhutněný

                Zhutněný násyp proti

                  mrazu-štěrkopísek

                   Přírodní terén

LOVODLAŽDICE s.r.o., Terezínská 1160, 410 17 Lovosice

telefon:
416 563 326, 416 563 772, 416 562 135

fax:
416 563 326, 416 563 772
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email:
info@lovodlazdice.cz
http://www.lovodlazdice.cz


Příklady pokládání

betonových dlaždic

BĚŽNÉ POKLÁDÁNÍ (CHODNÍKY A NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY)

Spáry 3-4 mm 
  [image: image5.wmf]
ZÁKLAD TERAS A CEST PRO OSOBNÍ AUTA
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ZÁKLAD PRO POJEZD LEHKÝMI NÁKLADNÍMI AUTY
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Podkladní beton, zhutněný

Hrubý štěrk

Zhutněný násyp proti mrazu-štěrkopísek
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Pro snazší pokládku a dodržení spár mezi dlaždicemi je velmi vhodné využít pryžové nebo plastové terče. Příklady pokládání naleznete na odkazu „SORTIMENT“.
IČO: 25023837
KB Lovosice,  účet: 2032000207/0100

DIČ: CZ25023837


Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12 683


