LOVODLAŽDICE s.r.o. Lovosice

T E C H N I C K É     P O D M Í N K Y

P l a t n é   o d    1. 1 . 2008

Tyto podmínky firmy LOVODLAŽDICE s.r.o. Lovosice platí pro výrobu, zkoušení a dodávání betonových dvouvrstvých dlaždic (dále jen dlaždic) dle ČSN EN 1339, ČSN 72 3210, PN č. 1 / 2008.

I. Všeobecně.

Dlaždice se vyrábí moderní technologií vysokotlakým lisováním na automatizované výrobní lince. Dlaždice jsou vyráběny ze dvou vrstev betonu – podkladní z prostého betonu třídy B 30 (bez ocelové výztuže) a nášlapné  

 v různém složení podle druhu provedení dlaždic :

· vymývané – hladké, povrch vymývaný

· plastické – hladké nebo se vzorem, povrch plastický (neopracovaný)

· otryskávané – hladké nebo se vzorem, povrch otryskávaný

· broušené – hladké nebo se vzorem, povrch broušený

· kombinované – hladké, povrch broušený v kombinaci s otryskáváním

Vyrábí se v přírodní barvě z šedého nebo bílého cementu, dále přibarvované v barvě červené, okrové, hnědé nebo černé. Jiné barvy je možné vyrobit na zvláštní požadavek odběratele.

Dlaždice jsou podle druhu značeny obchodním názvem a rozlišovány číselným kódem. Systém sestavování číselného kódu dlaždic je uveden v PN č. 1/2008.

Tyto dlaždice se používají na vnější dlažby (pěší zóny, chodníky, terasové a odpočinkové plochy, v zahradách, ve správních centrech, v parcích, cyklistické stezky). Jsou vhodné do okolí rodinných domů, k bazénům případně na parkoviště s provozem osobních automobilů. Nevhodné je požití v chemických a mastných provozech, na vozovkách.

Pokládka dlaždic se nejčastěji provádí do pískového lože na rovný zhutněný podklad. Pro těžší provoz je nutné provést odpovídající zhutněné podkladní vrstvy (štěrkopísek, štěrk) nebo beton. Pokládka se musí provést na celou plochu dlaždice do připraveného podkladu, šíře spáry musí být min. 3 mm vyplněná jemným pískem. Nedoporučuje se bezespárové pokládání dlaždic. Velmi vhodné je pokládat dlaždice na pryžové či plastové terče na terasách nebo plochých střechách. 

Rozmanitost a barevnost používaného kameniva, cementu, písku a jejich proměnlivost v čase může způsobit, že vyrobená dlažba nemusí odstínem odpovídat vyobrazení na prospektu a ve skutečnosti ani starší předcházející výrobě.

II. Technické požadavky.

Dlaždice musí vyhovovat těmto požadavkům

Rozměry:
Délka a šířka v milimetrech

400 x 400
Tloušťka v milimetrech      

48 (u kódového dvojčíslí 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 




      15, 16, 17)


     



50 (01, 04, 05, 06, 11, 18)






55 (02, 03)

Dovolené odchylky rozměrů :  délka     +/-   2,0 mm (ČSN 72 3210), +/- 2,0 mm (EN 1339)

                                                  šířka      +/-   2,0 mm (ČSN 72 3210), +/- 2,0 mm (EN 1339)

                                                  tloušťka +/-   2,5 mm (ČSN 72 3210), +/- 3,0 mm (EN 1339)

Dovolená odchylka dle ČSN 72 3210: 

                                               - od rovinnosti nášlapné plochy a od přímosti hran      3,0 mm.

                                               - pravoúhlosti styčných a nášlapných ploch                  1,0 mm

                                               - pravoúhlosti horních hran                                            2,0 mm

Maximální součet délek neostrostí na jedné hraně                                                    120,0 mm

Horní hrany dlaždic musí být ostré a neostrost nesmí přesáhnout hloubku                  2,0 mm

Zkosená hrana



                                                                            2-8 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy musí být nejméně                                                                    7 mm.

Dovolená odchylka dle ČSN EN 1339: - mezi měřením úhlopříček   5,0 mm

- od rovinnosti a zakřivení     max. vypouklost – 2,0 mm





max. vydutost – 1,5 mm

Povrchové plochy dlaždic musí být před zabudováním nepoškozené, bez trhlin a smí obsahovat ojedinělé póry do průměru 2 mm a ojedinělé dutiny vzniklé vytržením zrn kameniva. Nášlapná plocha dlažic nesmí mít patrné rýhy po broušení.

Při zkoušce obrusnosti nášlapné vrstvy podle Böhmeho smí ztráta broušením činit nejvýše 25 cm3.

Únosnost dlaždic zjišťovaná lomovou zkouškou musí vykazovat průměrnou lomovou sílu 7 650 N.

Pevnost  v tahu za ohybu musí být v průměru minimálně 4 MPa. Únosnost a pevnost dlaždic se zkouší nejdříve po 28 dnech od vyrobení. Struktura betonu na lomu dlaždic musí být bez dutin a maltou nespojených shluků hrubých součástí kameniva.

Maximální objemová nasákavost dlaždic ve vodě je 15 %. 

Dlaždice jsou odolné proti mrazu a proti působení chemických rozmrazovacích látek pro jejich vnější použití.  

III. Značení výrobků.

Každá paleta dlaždic je označena štítkem s těmito údaji : 

· název výrobce

· název a druh výrobku 

· rozměry, množství v m2
· obchodní název, číselný kód výrobku

· třída jakosti

· číslo EN, ČSN, PN 

· datum výroby

IV. Dodavatelské údaje.
Měrnou jednotkou pro objednávky a fakturaci jsou m2 .

Při objednávání, uzavírání kupní smlouvy a fakturaci se uvádějí tyto náležitosti :

· název výrobku

· provedení dle číselného kódu a obchodního názvu

· množství v m2 
· cena v Kč/m2 a celková cena bez DPH a s DPH 19%.

Dlaždice se přejímají u výrobce ve skladu hotových výrobků. Při přejímce se kontroluje počet m2 (6,25 ks/m2), kvalita hran, rovnost, kvalita nášlapné vrstvy a případné poškození.

Na požádání zákazníka vystaví výrobce kopii protokolu o zkoušce dlaždic.

Dlaždice se skladují na dřevěných paletách (ne EURO) o velikosti 800 x 1 200 mm po 42 ks tj. 6,72 m2 vertikálně  zajištěných polypropylenovou páskou, mezi jednotlivými dlaždicemi jsou distanční vložky zabraňující poškození povrchu dlaždic. Průměrná váha 1ks dlaždice činí 19kg.

Palety s dlaždicemi se skladují na zpevněném, rovném a odvodněném terénu s dostatečnou únosností.

Dlaždice se dopravují na běžných dopravních prostředcích na paletách od výrobce nebo volně ložené zajištěné proti samovolnému posunutí a poškození.

V. Dodatek.

Související normy :  ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky



          ČSN 72 3210   Betonové dlaždice


                                  PN č. 1/2008    Podniková norma

ČSN EN 1339 částečně nahrazuje ČSN 72 3210, pokud je uvedeno jinak, platí obě normy pro Technické podmínky Lovodlaždice s.r.o. Lovosice.

Posouzení shody je provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. na základě kontrolních zkoušek dlaždic od TESTAV – LAB s.r.o. Liberec (akreditovaná zkušební laboratoř č. 1180).
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